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1. INTRODUCCION

El objetivo de este informe técnico es poner en conocimiento de los diversos usuarios del agua, las
perspectivas hidricas estacionales para el periodo octubre 2020 / septiembre 2021, para el Rio Tunuyan.

El conocimiento de la acumulacién nivea y la evolucion climatica mas probable, son factores determinantes
para estimar la cantidad de agua disponible y la oportunidad de su escurrimiento, aspectos centrales en la
planificacion y gestion de los sistemas hidricos de la region.

Resolver esta cuestion ha sido la preocupacion desde los inicios de la organizacion de los sistemas
productivos de la region. En esta tarea han participado, desde siempre, las instituciones nacionales y
provinciales, tanto cientificas como operativas, desarrollando una experiencia e informacion de notable
valor.

Pocas regiones aridas poseen tantos anos de registro de las acumulaciones anuales de nieve, y de los
caudales de los principales rios que atraviesan su territorio, como las provincias de Cuyo. El cuidadoso
registro, validacién, andlisis de esa informacién y su aplicacion a diversas metodologias de prondstico,
permite una mejor estimacion del comportamiento futuro de los escurrimientos.

Las tareas de medicion diaria, en forma remota, del Equivalente Agua Nieve acumulado durante el periodo
invernal y los calculos de estas previsiones, fueron ejecutadas por personal técnico del Departamento de
Hidrologia, de la Direccion de Gestién Hidrica, en las 7 estaciones de alta montana que se muestran en el
mapa de la pagina siguiente.

3. METODOLOGIA

Se han elaborado los pronésticos de escurrimiento de caudales de los rios del frente cordillerano que
comprende a la provincia de Mendoza, que abarca las cuencas de los rios Mendoza, Tunuyan, Diamante,
Atuel, Malargiie y Grande.

Sobre la base de la informacion precedente y el andlisis de otras variables intervinientes en el proceso
hidrolégico, se han estimado los derrames a esperar para el proximo periodo 2020/21, que ha dado
comienzo en el presente mes de octubre.

Los prondsticos son realizados para las siguientes secciones de aforo:

Cuadro 1: Estaciones de Aforos Control

Rio Seccion de Aforo Latitud Longitud
Mendoza Guido 32°51'S 69° 16’ W
Tunuyan Valle de Uco 33°47'S 69° 15 W
Diamante La Jaula 34° 40’ S 69°19' W
Atuel La Angostura 35°02S 68° 52’ W
Malarglie La Barda 35°33'S 69° 40 W
Grande La Gotera 35°52'S 69° 53 W

1. Equivalente Agua Nieve (EAN): altura de agua, en milimetros, que se obtiene si se derrite por completo el manto de
nieve sobre una superficie horizontal.
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LLa prediccién de los aportes de nuestros rios, de régimen termonival, se ha basado en una correlacién
multiple del maximo contenido de agua de la cubierta nevada (EAN), durante el periodo invernal, con
diversos indicadores del estado de las cuencas actual y condiciones pasadas.

Este andlisis permite pronosticar con suficiente antelacién, y con un grado adecuado de precision, el
derrame anual que se extiende desde el 1° de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre 2021.

Las correlaciones se han hecho, no solo con la secciéon nivométrica de la propia cuenca de cada rio, sino que
se ha hecho con la de otros rios y se han ajustado los valores obtenidos.

Es importante destacar que se realizé la campaia de invierno, visitando todas las estaciones del Sistema de
Informacion Hidronivometeoroldgico (SIH), para realizar cateos de control, en las estaciones en donde
existia manto de nieve adecuado. A las estaciones de la cuenca del rio Tunuyan se accedié a ambas
secciones (Palomares y Salinillas) mediante vuelo en helicoptero. Estos vuelos permitieron evaluar la
situacion general de las altas cuencas no medidas.

La probable distribucién mensual del volumen octubre/septiembre es quizas el aspecto sobre el cual existe
mayor incertidumbre, ya que estd sujeta al efecto de factores meteoroldgicos (temperatura, radiacion solar
y precipitacion, todas de alta montafa) de los cuales no existe prondstico, dado que estan sujetos a
condiciones regionales y/o globales. Estos factores influyen directamente sobre el ritmo de fusiony
escurrimiento, por lo que es esperable variaciones significativas en los volimenes mensuales.

A los efectos de facilitar la interpretacién de los resultados presentados, el derrame anual pronosticado o
Volumen Pronosticado (D ) de cada estacion, se ha relacionado con el Derrame Anual Medio (Veron)
histérico de la cuenca, en el punto de control o seccidn de aforos indicada en el Cuadro 1: resultando los
siguientes tipos de afnos hidrolégicos:

Cuadro 2: Clasificacion de Anos Hidroldgicos segtin DGI

Ao Criterio
Extraordinario volumen pronosticad.o sgpgr{or aun +35%dela 135%* D < Voron
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4. PRONOSTICO OCTUBRE-2020 / SEPTIEMBRE-2021
El Cuadro 3 muestra un resumen de los resultados del aporte estacional (octubre/septiembre) a esperar en
la temporada 2020/21, junto a los valores histéricos del promedio, la relacién entre estos valores y el

correspondiente tipo de afo hidrolégico esperado.

El Cuadro 4 presenta el resumen de los prondsticos para todos los rios de la provincia.

Cuadro 3: Pronéstico de Derrame Anual del Rio Tunuyan

RO TUNUYAN
ESTACION DE AFORO VALLE DE UCO - LAT.: 33°47' - LON.: 69715
PRONGSTICO MEDIA HISTORICA
MES CAUDAL VOLUMEN CAUDAL VOLUMEN
OCTUBRE 14 mifs 37 hm? 19.0 m¥/s| 50.8 hm?
NOVIEMBRE 24 mfs 61hm? 34.7 mifs| 90.0 hm?
DICIEMBRE 37 mifs 99 hm? 55.5 m?/s| 148.6 hm?
ENERO 40 mfs 108 hm? 61.2 m?/s| 163.8 him?
FEBRERO 32méfs 78 hm® 46.3 m?/s| 113.0 hm®
MARZO 22 mfs 60 hm? 309 méfs| 82.8 hm?
ABRIL 14 mifs 37 him? 19.0 m3/s| 491 hm?
MAYOD 11 m3fs 29 hm? 14.4 méfs| 385 hm?
JUNIO 10 m3/s 25 him? 124 méfs| 321 hm?
Juuo 9 ms 24 him? 114 méfs| 305 hm®
AGOSTO 9 mifs 24 hm? 11.4 mé/s| 304 hm?
SETIEMBRE 11méfs 28 hm# 12.9 m%s| 335 hm?
|DerrameAnuaI| 610 hm? | 862.5 hm? I
|Mé-r:|u|oﬁmua| | 19.3 m¥s | 27.4mfs |
Porcentaje Afio Medio
Afio Hidroldgico Pronosticadoy 71% Pobre

Periodo Derrame 443 hm?
Oct/Mar Caudal Medio 28 m/s
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Cuadro 4: Prondstico para los Rios de la Provincia - Resumen

PRONOSTICO DE CAUDALES
DE LOS RiOS DE LA PROV. DE MENDOZA

IRRIGACIZN

2020 - 2021

% respecto a

Derrame anual x rio Ao hidrolégico Pronosticado Media historica afo medio
MENDOZA " POBRE 1000 hm® 1398 hm® 72%
TUNUYAN 1 POBRE 610 hm® 863 hm® 71%
DIAMANTE " POBRE 660 hm® 1015 hm® 65%
ATUEL ! POBRE 740 hm® 1101 hm® 67%
MALARGUE B SEco 190 hm? 302 hm® 63%
GRANDE " POBRE 2400 hm® 3253 hm® 74%

En el Anexo se adjunta la presentacion realizada, donde se incluye la evaluacion del prondstico de la
temporada 19/20, la situacién de esta temporada y el actual pronéstico.

CONCLUSIONES

Por lo tanto, para el Rio Tunuyan se concluye que:

e En la temporada del 2019/2020, entre el 1° octubre de 2019 al 30 septiembre de 2020, el
derrame anual, o volumen anual, escurrido por la seccion de aforo Valle de Uco fue de 433 hm?, o

sea, el 50% de un afio normal.

e La temporada 2019/2020 fue la mas seca de los 66 afios de registro de rio.

e 6 de las peores 10 temporadas, se han producido en la ultima década,

e Esta temporada presenté 8 meses con registros minimos histéricos de volumenes mensuales.

e Los caudales presentaron un comportamiento muy atipico durante los meses de verano y otofio.

e La importante acumulacién de nieve que se produjo en junio, no tuvo continuidad en los meses
siguientes, termino la temporada con un 78% de un afno medio, aunque con un ochocientos por

ciento de la nieve que precipité en el invierno 2019.

e El prondstico de escurrimiento para la temporada 20/21, para la seccién de aforos de Valle de
Uco, es de 610 hm?, lo que representa un 71% de un afio medio, correspondiendo a una

clasificacién de afio “Pobre”.

Mendoza, octubre de 2020

Direccion de Gestion Hidrica Ing. Ag/im. Sefgio Marinelli

Departamento General de Irrigacion

Superintendente del
Departamento General de Irrigacion
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CUENCA RiO TUNUYAN

EVALUACION TEMPORADA 2019/2020

PRONOSTICO REAL DIFERENCIA
PG! "CAUDAL | VOLUMEN | CAUDAL | VOLUMEN | CAUDAL VOLUMEN
mis] | (bl | [m¥s] | [hew) | [m¥fsl | (] | %
oct 10 27 7.9 21 2.1 6 27
NOV 16 a2 148 38 12 a 10
pIc 28 75 19.8 53 8.2 2 [
ENE 33 88 28.9 77 a1 1 14
FEB 30 73 24.4 61 5.6 12 19
MAR 15 a1 20.1 54 5.1 13 24
ABR 1 28 13 29 03 -1 5
MAY 7 19 85 23 15 -4 17
JUN 6 16 74 19 -14 3 -16
JuL 6 15 6.4 17 0.4 2 13
AGO 6 15 6.7 18 0.7 3 17
SEP 8 21 85 22 05 -1 -4
ESTACIGN DE AFORO VALLE DE UCO - LAT: 32° 51' - LON.: 69° 16
IRRIGACIZN
CUENCA RIO TUNUYAN
EVALUACION TEMPORADA 2019/2020
Pronéstico Real Diferencia
Derrame Anial - 460 hm? Derrame Anual - 433 hm?
3 3 )
Madulo Anual - 15 m?/s Madulo Anual 14 m*/s (v}
Seco Seco
ESTACION DE AFORO VALLE DE UCQ - LAT.: 32° 51' - LON.: 69° 16'
IRRIGACIZN

CUENCA RiO TUNUYAN

EVALUACION TEMPORADA 2019/2020

QMM [m¥s]

0T MOV DIC  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET
—PRONOSTICO DGI 19/20 —REAL 19/20 .
IRRIGACIZN
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CUENCA RiO TUNUYAN

EVALUACION TEMPORADA 2019/2020

QMM [mYs]

oic ENE FEB MAR ABR MAY JUN e AGO SET

=ANO MEDIO IMINIMO HISTORICO —REAL 19/20

IRRIGACIZN

Situacion

CUENCA RIiO TUNUYAN
SITUACION TEMPORADA 2019/2020
Reserva Embalse el Carrizal - Rio Tunuyan
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EAN. Est. Nivométrica Palomares - Rio Tunuyan (30 de septiembre 2020)

1100 mm
——2000 — 2001
——2002 S -ttt e e
1000mm | ——2004 — 2005
—— 2006 —— 2007 smmenean - - -
900 mm - 2008 —— 2009
—2010 2011 . . . .
2012 2013
BOOmmM <« ongg 2015
2016 2017 e - = BT
o 700mm - 2008 2019
@ = =MadmadnualMeda | o, - L/ ==t T N L NN N
z
g 600mm
g 500mm
£
N SO | NS S WG - qocn < RENEN G SN o), IR ., ) T
5
2 400mm
g
- (Y Wttt b8 SOl B RRGES T S I O = G | (o BBt 0 0, IR
300 mm
200 mm
100 mm

= : ¢

) E 2

2 = =
=

3 ] B

IRRIGACIZN

IRRIGACIAN

e S,




PRONOSTICO DE CAUDALES ~
CUENCA RiO TUNUYAN | RR'GAClzN

EAN. Est. Nivométrica Salinillas - Rio Tunuyan (30 de septiembre 2020)

Equivalente Agua Nieve
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CUENCA RiO TUNUYAN

SITUACION TEMPORADA 2019/2020

Media histérica

EAN Estaciones SIH

1 II I 1.
2014 2018 2018 2020

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

IRRIGACIZN

Pronostico

/

CUENCA RIO DIAMANTE

PRONOSTICO TEMPORADA 2020/2021

ESTACION DE AFORO LA JAULA - LAT.: 32° 51" - LON.: 69° 1¢'

i PRONOSTICO MEDIA HISTORICA

CAUDAL VOLUMEN (CAUDAL VOLUMEN
OCTUBRE 19 m*/s 52 hm? 24.4m¥/s| 65.4hm’
NOVIEMBRE 28 m’/s 73 hm? 41.6 m¥/s| 107.8 hm?
DICIEMBRE 35 m?/s 93 hm? 65.4m%/s| 175.1 hm?
ENERO 32m?/s 87 hm? 64.1 m*/s| 171.6 hm?
FEBRERO 26 m?/s 64 hm? 45.1 m%/s| 110.0 hm?
MARZO 21 m’/s 56 hm? 30.8 m’/s| 82.6hm*
ABRIL 16 m%/s 42 hm?* 22.2m¥/s| 57.4hm*
MAYO 15 m/s 40hm? 19.0 m*/s| 50.9hm?
JUNIO 14 m'/s 37hm?* 17.9m%/s| 46.3 hm*
JuLo 14 m¥fs 37 hm? 17.3m%/s| 46.3hm*
AGOSTO 14 m*/s 38hm* 17.2m%/s| 46.2hm®
SETIEMBRE 16 m/s 41 hm? 18.8 m¥/s| 48.8hm?

IRRIGACIZN
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CUENCA RiO TUNUYAN

PRONOSTICO TEMPORADA 2020/2021

Prondstico Media Historica

Derrame Anual - 610 hm® Derrame Anual - 862.5 hm®

MoauoAnual 19,3 m®/s  Meduoanual 27,4 m?/s

norimaegoronstiais 1 1% POBRE
IRRIGACIZN

PRONOSTICO TEMPORADA 2020/2021

Est. Aforo Valle de Uco - Rio Tunuyin

oGT WOV DIC  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET
—ANO MEDIO —ANO 2019/2020 ~—ANO 2019/2020
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CUENCA RiO TUNUYAN

PRONOSTICO TEMPORADA 2020/2021

Derrames en Secc. Aforo Valle de Uco - Rio Tunuyén
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CUENCA RiO TUNUYAN

PRONOSTICO TEMPORADA 2020/2021

Derrame Sec. Valle de Uco

IRRIGACIZN

En la temporada octubre /19 - setiembre /20, el volumen anual
escurrido por la seccién de Valle de Uco fue de 433 hm?®, o sea el
50% de un afo normal.

6 de las peores 10 temporadas, se han producido en la dltima década.

La temporada presentd 8 meses con registros minimos historicos de
volumenes mensuales.

Los caudales presentaron un comportamiento muy atipico durante
los meses de verano.

IRRIGACIEN

La importante acumulacién de nieve que se produjo en junio y
principios de julio, no tuvo continuidad en los meses siguientes,
terminando la temporada con un 78% de un ano medio, aunque con el
ochocientos por ciento de lo nevado en el invierno 2019.

El prondstico de escurrimiento para la temporada 20/21, para la
seccién de aforos de Valle de Uco, es de 610 hm?, lo que representa
un 71% de un ano medio, correspondiendo a una clasificacion de
ano POBRE.

Se estima que los Arroyos aportaran al Rio Tunuyan, unos 315 hm?® en
toda la temporada, o sea un 52% de lo aportado por el rio.

IRRIGACIZN
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610 hm*

Representa un 71% de un afio medio

Ano POBRE

IRRIGACIZN




